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	 Fissare il contenitore di raccolta 
dei ritagli al coperchio anteriore 
dei crochet per accumulare  
ritagli di stoffa.

DISATTIVAZIONE DEL COLTELLO SUPERIORE  

	 Togliere il contenitore di raccolta 
dei ritagli, aprire il coperchio 
anteriore dei crochet e il 
coperchio sinistro del piano di 
cucito.  Alzare il coltello superiore 
per portarlo nella posizione piu’ 
alta girando  il volantino.

	 Premere la manopola di 
disattivazione del coltello 
superiore fino all’arresto verso 
destra. 

	 А – coltello superiore

SPEGNERE LA MACCHINA!

	 Girare la manopola verso avanti 
finche il coltello superiore non 
scendera’ giu’. Il coltello e’ 
disattivato
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	 Attivazione del coltello superiore.

	 Premere la manopola fino 
all’arresto verso destra e girarla 
verso indietro fino allo scatto. Il 
coltello ritornera’ nella posizione 
di lavoro. Chiudere il coperchio 
dei crochet e il coperchio sinistro 
del piano di cucito. Riattaccare il 
contenitore di raccolta dei ritagli.

DISATTIVAZIONE DELL’ALLARGATORE

	 Per punti Overlock standard. 

	 Per effettuare tutte le cuciture 
Overlock standard (Programmi 
02, 04) l’allargatore deve trovarsi 
nella sua posizione di partenza. 

	 А – manopola disattivazione 
allargatore

	 B – allargatore.

Per orlo arrotolato.

	 Togliere il contenitore di 
raccolta dei ritagli ed aprire il 
coperchio anteriore dei crochet. 
Tirare la manopola A verso 
destra, abbassare l’allargatore 
portandolo in posizione di riposo 
girando la manopola verso di se.
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	 Queste impostazoni permettono 
di fare tutti I tipi di orlini arrotolati 
nonche’ i punti di copertura ed 
i punti decorativi (Programmi 
02,04).

	 Attivazione del convertitore a 2 
fili: Girare il volantino per portare 
il crochet destro (superiore) nella 
posizione  massima superiore.

	 Abbassare il convertitore 
ed inserire il  suo gancio 
nell’occhietto del crochet. 

	 А – convertitore a 2 fili

	 Disattivazione del convertitore 
a 2 fili: Girare il volantino 
per portare il crochet destro 
(superiore) nella posizione  
massima superiore. Estrarre 
il gancio del convertitore 
dall’occhietto del crochet ed 
alzare il convertitore riportandolo  
nella posizione di partenza 
(posizione superiore  destra).

CONVERTITORE DEL  CROCHET DESTRO (SUPERIORE)
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DISATTIVAZIONE DEL CROCHET DESTRO (SUPERIORE)

	 Per effettuare la cucitura a punto 
di copertura ed a punto catenella 
e’ necessario disattivare il 
crochet destro (superiore)  
adoperando la leva di arresto. 
Togliere il contenitore di raccolta 
dei ritagli ed aprire il coperchio 
anteriore dei crochet.

	 Girare il volantino per portare il 
crochet nella posizione massima 
inferiore.

	 А – leva di arresto del crochet 
destro (superiore)

	 Premere la leva di arresto del 
crochet in giu’ e spostarla verso 
sinistra. Girare il volantino per 
assicurarsi che il crochet non si 
muove. 

	 Per attivare il crochet destro superiore  premere la leva di arresto del 
crochet e riportarla nella posizione di partenza.

	 Girare il volantino finche’ il crochet  non comincia a salire  con un 
apposito scatto.

	 Chiudere il coperchio anteriore  e rimettere il contenitore di raccolta dei 
ritagli sul suo posto.
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REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL PUNTO E DEL 
TRASPORTO DIFFERENZIALE DELLA STOFFA 

	 Girare il regolatore di lunghezza 
del punto  per scegliere la 
lunghezza richiesta. 

	 La lunghezza del punto puo’ 
essere impostata nei limiti da 0,5 
a 4.

	 Girare il regolatore del trasporto 
differenziale della stoffa  per 
scegliere il coefficiente.

	 Il trasporto differnziale puo’ 
essere impostato nei limiti da 0,5 
a 2. 
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SOSTITUZIONE DELL’INSERTO SUPERIORE DEL 
COPERCHIO DEI CROCHET

	 Togliere il contenitore di raccolta 
dei ritagli ed aprire il coperchio 
dei crochet. Tirare l’inserto del 
coperchio dei crochet in su’ e 
verso di se.

	 Per inserire la piattaforma 
orizzontale per la cucitura a 
punti di copertuira nel coperchio 
anteriore bisogna metterla sotto 
il gancio d’arresto A , quindi 
premere lungo le guide del 
coperchio anteriore.

	  Nota: 
La piattaforma orizzontale 
e’ segnata con le tacche di 
misurazione. Le tacche superiori 
sono in centimetri, le tacche 
inferiori sono in pollici
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REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DI TAGLIO DELLA 
STOFFA

	 Girare la manopola di regolazione 
della larghezza di taglio della stoffa  
per scegliere un valore nei limiti da 
3,5 a 6,0 мм.

	 Nota: Il punto catenella viene 
effettuato con valori da 0,5 a 9.

	 С – manopola di regolazione della 
larghezza di taglio della stoffa

	 Disegno А, se i punti vanno oltre 
l’orlo di taglio della stoffa  bisogna 
ruotare la manopola del regolatore 
in su’ per spostare il coltello verso 
destra.

	 Disegno B, se i punti stringono  l’orlo 
di taglio della stoffa bisogna ruotare 
la manopola del regolatore in giu’ per 
spostare il coltello verso sinistra. 
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	  Nota:	 	 	 	 La 
larghezza di taglio impostata tra i valori da 4,8 
мм a 5,0 мм, ha l’importanza solamente per 
l’ago R1. Questo valore si diminuisce di 2 мм se 
viene usato l’ago R2

MONTAGGIO DEL RIGHELLO GUIDA   

	 Inserire il righello guida per la 
cucitura ed il quilting nell’apertura 
A del ritegno del piedino da 
sinistra verso destra.

	 E’ possibile regolare il righello 
secondo le esigenze personali 
spostandolo verso sinistra/
destra nel ritegno del piedino.

SPEGNERE LA MACCHINA!

	 Queste regolazioni possono 
essere usate per tutti i tipi di 
cucitura a punti  orlo arrotolato.
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SOSTITUZIONE DEL COLTELLO SUPERIORE 

	 Smontaggio del coltello: 
Posizionare il regolatore della 
larghezza del taglio della stoffa 
su  3,5 мм. Allentare la vite  А 
con la chiave del set accessori e 
togliere il coltello superiore.

	 Montaggio del coltello: 
Posizionare il coltello superiore 
e stringere leggermente la vite A. 
Girare il volantino per portare il 
coltello superiore nella posizione 
massima inferiore.

	 Nella sua posizione inferiore 
l’estremita’ anteriore del 
coltello superiore deve essere 
posizionata di 1 mm. piu’ giu’ 
rispetto alla lama del coltello 
inferiore se il coltello superiore e’ 
montato correttamente. Stringere 
completamente la vite A.
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SPEGNERE LA MACCHINA!

MANUTENZIONE DELLA MACCHINA 

	 Pulizia della macchina.

	 Togliere il contenitore di raccolta 
dei ritagli di stoffa. Aprire il 
coperchio superiore dei crochet 
ed il coperchio del piattaforma 
sinistro. Disattivare il coltello 
superiore. Togliere il piedino e la 
placca d’ago. 

	 Lubrificazione della macchina.

	 Posizionare il crochet destro 
(superiore) nella posizione 
massima superiore girando il 
volantino. Ogni volta dopo la 
pulizia lubrificare la zona indicata 
con le frecce sul disegno.  Sono 
sufficienti 1-2 gocce del olio.

Usando il pennello del set accessori asportare polvere e  residui di stoffa e 
di fili  dal coltello superiore e quello inferiore, dalle cremagliere e dalla zona 
dei crochet.
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	 Pulizia dei piedini di gomma.

	 Ognitanto pulire i piedini di 
gomma  con  alcool metilico. 
Questa operazione permette 
di eliminare la vibrazione della 
macchina durante il cucito.

	 Smontaggio della placca d’ago.

	 Estrarre gli aghi, togliere il 
piedino ed il ritegno del piedino.

	 Svitare le viti di fissaggio della 
placca d’ago e toglierla.
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